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Obiettivo 

Allo scopo di raccogliere dati relativi alla torbidità dell’acqua di transizione nelle aree lagunari, nel 2019 sono 

state installate, in due canali della laguna di Marano e Grado, due sonde multiparametriche capaci di lavorare per 

lunghi periodi di tempo in maniera continua. Le misure acquisite, associate, inoltre, a misure di profondità, 

temperatura e conducibilità/salinità, saranno utili sia ad incrementare la conoscenza sulla distribuzione di tale 

parametro sia per dare supporto alle eventuali azioni di mitigazione durante le fasi di dragaggio del fondale 

lagunare. 

Nella presente relazione vengono analizzati i dati rilevati nel 2021; i dati acquisiti nel 2019 sono stati già descritti 

nel documento “Laguna di Marano e Grado: analisi dei valori di torbidità rilevati nel 2019” scaricabile dalla sezione 

“Pubblicazioni” di: http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/acque-marino-costiere-e-lagunari/index.html 

Inquadramento ambientale  

I fattori che influenzano la torbidità delle acque possono avere origine sia ambientale che antropica. 

Quelli di origine ambientale sono associabili alle caratteristiche morfologiche e sedimentologiche dell’area 

indagata, alla circolazione e persistenza delle masse d’acqua, all’azione degli agenti atmosferici, in particolare del 

vento, all’elevata portata fluviale che incrementa il trasporto solido del particellato sospeso e alle fioriture 

fitoplanctoniche. 

Tra i fattori antropici le attività di cabotaggio nei canali lagunari sembrano quelle che maggiormente influiscono 

sulla torbidità delle acque, in particolare la risospensione del sedimento per l’azione dell’erosione sulle 

morfologie lagunari causata dal movimento delle eliche dei motori marini e dal moto ondoso prodotto, durante 

la navigazione, dai natanti. 

 

Strumenti e Posizione 

Nella giornata del 27/04/2021 sono state re-installate, dopo il periodo di fermo invernale e relativa 

manutenzione/calibrazione, le due sonde multiparametriche “Hydrolab HL4” dotate di sensoristica per la misura 

della profondità, temperatura, conducibilità/salinità e torbidità. 

Le aree di indagine (Figura 1) comprendono il canale denominato “Canale Coron” (Sonda C - Figura 2a), che 

collega la bocca lagunare di Sant’Andrea al porto di Aprilia Marittima e il canale denominato “Canale dell’omo 

morto” (Sonda B - Figura 2b) che collega l’abitato di Grado all’isola di Barbana. Gli strumenti sono stati installati 

su pali tramite apposite staffe e tubo in acciaio (Figura 3).  

 
Figura 1 – Laguna di Marano e Grado con “Canale Coron” e “Canale dell’omo morto”  

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/acqua/acque-marino-costiere-e-lagunari/index.html


 
 

 

 

 

Figura 2a - Posizione dello strumento sul “Canale Coron” (Lignano). 

 

Figura 2b - Posizione dello strumento sul “Canale dell'omo morto” (Grado). 

L’acquisizione delle misure è tuttora operativa, ma l’analisi dei dati raccolti comprende il periodo maggio – 

dicembre 2021. In questo periodo, la sonda B ha acquisito 43066 valori di temperatura, conducibilità/salinità e 

torbidità mentre la sonda C ne ha acquisito 69405. Per entrambe le stazioni di misura e per le rispettive sonde è 

stata eseguita una manutenzione generale ed una pulizia/calibrazione dei sensori ad ogni inizio mese per tutto 

l’anno 2021 

I dati acquisiti su un data logger, collegato a ciascuna sonda, sono stati inviati a cadenza giornaliera con sistema 

GPS/GPRS su opportuno server in dotazione ad Arpa FVG per la loro archiviazione.  Successivamente i dati grezzi 

sono stati visualizzati, validati ed elaborati con opportuni software di gestione. 
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Da giugno 2021, per mezzo di fondi Regionali (U.O. idrografica del Servizio gestione risorse idriche) entrambe le 

stazioni di misura sono state dotate di pannello fotovoltaico a supporto delle batterie 12 Volt che  permette 

l’alimentazione sia delle sonde che dei data logger (Figura 3).   

 

Figura 3 - Fotografia del sistema che mantiene lo strumento e il data logger alloggiato sul palo. Pannello fotovoltaico 
installato da giugno 2021. 

Validazione delle misure 

Le due sonde hanno acquisito in continuo una stringa di valori ogni 15 minuti, queste misure rappresentano un insieme di 

dati grezzi (raw data) mensili non validati, pertanto per il loro utilizzo è necessario effettuare le seguenti operazioni: 

1) Eliminare i dati mancanti identificati nel set di dati con “---“; 

2) Eliminare i valori corrispondenti a 100000,00 indicanti una problematica elettronica interna alla sonda;  

3) Eliminare i valori dei parametri rilevati a profondità inferiori a 0,1 m; 

4) Eliminare i valori anomali analizzando la singola misura rispetto alla serie di valori subito antecedenti e successivi 

alla misura stessa.  

Inoltre, nella validazione, i valori superiori a 500 NTU, che indicano una situazione di forte torbidità, e quelli superiori a 800-

1000 NTU, che possono essere paragonati alla torbidità molto alta rilevata il 4/11/2021 nell’acqua del fiume Tagliamento 

in una situazione di piena fluviale (altezza idrometrica alla stazione di Latisana pari a 3.8 m) sono stati trattati 

singolarmente rispetto alla distribuzione mensile della torbidità. 

Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, sedimentologiche ed idrologiche dei due siti di misura, l’azione degli 

agenti atmosferici, il trasporto solido fluviale e le fioriture fitoplanctoniche si rimanda al documento “Laguna di Marano e 

Grado: analisi dei valori di torbidità rilevati nel 2019”. 

 



 
 

 

Analisi delle misure relative alla sonda B (Barbana - Canale dell’omo morto) 

 

Le seguenti tabelle riassumono con valori statistici le caratteristiche mensili dei parametri misurati nella stazione 

Barbana: 
PROFONDITA' (m) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 0.37 0.18 0.10 0.92 0.23 0.47 47.5 

GIUGNO 2021 0.37 0.18 0.10 0.94 0.22 0.50 68.3 

LUGLIO 2021 0.35 0.17 0.10 0.75 0.20 0.49 63.7 

AGOSTO 2021 0.36 0.17 0.10 0.87 0.21 0.49 66.4 

SETTEMBRE 2021 0.37 0.18 0.10 0.83 0.23 0.49 67.1 

OTTOBRE 2021 0.39 0.19 0.10 0.95 0.24 0.52 70.1 

NOVEMBRE 2021 0.44 0.21 0.10 1.16 0.28 0.58 78.2 

DICEMBRE 2021 0.42 0.22 0.10 1.11 0.24 0.57 80.2 

        

TEMPERATURA (°C) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 19.07 1.70 15.45 24.12 18.02 19.91 47.5 

GIUGNO 2021 25.70 2.44 20.49 32.01 23.71 27.56 68.3 

LUGLIO 2021 27.34 1.36 23.55 31.49 26.44 28.18 63.7 

AGOSTO 2021 26.20 2.46 19.92 31.37 24.20 28.06 66.4 

SETTEMBRE 2021 22.77 1.47 18.36 26.09 21.58 23.89 67.1 

OTTOBRE 2021 15.74 2.44 11.06 21.94 13.93 16.79 70.1 

NOVEMBRE 2021 11.84 1.97 6.67 15.71 10.29 13.17 78.2 

DICEMBRE 2021 8.26 1.15 5.73 12.15 7.43 8.95 80.2 

        

SALINITA' MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 28.04 3.30 20.97 34.61 25.79 30.70 47.5 

GIUGNO 2021 31.06 1.23 26.56 33.56 30.22 31.91 68.3 

LUGLIO 2021 31.98 1.65 26.61 35.30 31.00 33.34 63.6 

AGOSTO 2021 33.89 0.86 31.36 35.81 33.35 34.46 66.4 

SETTEMBRE 2021 34.68 1.10 31.75 36.72 33.72 35.51 67.1 

OTTOBRE 2021 33.41 1.73 28.26 37.05 32.19 34.71 70.1 

NOVEMBRE 2021 34.00 1.93 28.65 37.53 32.85 35.44 78.2 

DICEMBRE 2021 32.98 1.77 28.32 37.18 31.64 34.19 80.2 

        



 

TORBIDITA' (NTU) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 3.77 4.04 0.10 43.50 1.60 4.50 45.8 

GIUGNO 2021 81.87 159.89 0.10 1193.90 1.80 100.10 61.5 

LUGLIO 2021 207.88 624.70 0.10 3542.70 1.00 6.65 49.4 

AGOSTO 2021 3.52 6.21 0.10 89.80 0.80 4.00 46.1 

SETTEMBRE 2021 652.69 1190.03 0.10 3536.80 0.70 704.95 28.7 

OTTOBRE 2021 3.95 6.09 0.10 58.30 0.80 4.40 47.5 

NOVEMBRE 2021 5.36 9.64 0.10 205.60 1.40 5.98 66.5 

DICEMBRE 2021 3.21 5.59 0.10 72.50 0.78 3.70 45.1 

 

La profondità media annuale della sonda rispetto al battente d’acqua è di 0.38±0.03m indicante un 

posizionamento relativamente superficiale che comporta, per i sensori di misura, una notevole variabilità nei 

valori dei parametri misurati. L’elevata escursione di marea, che interessa tutte le lagune del Nord Adriatico, fa 

registrare minimi di posizionamento della sonda nella colonna d’acqua inferiori a 0.10m (corrispondenti a valori 

non considerati nell’elaborazione) e massimi di 1.16m rilevati ad inizio novembre e corrispondenti alla 

contemporanea presenza di alta marea ed episodi di acqua alta per vento da Sud e Sud-Est.  

La temperatura media annuale è di 19.61±7.12°C ma presenta minimi di 5.73°C in dicembre e massimi di 

32.01°C in giugno, la salinità  media annuale è di 32.50±2.14, con minimi di 20.97 in maggio e massimi di 37.53 

in novembre ma è la torbidità che risente maggiormente del posizionamento superficiale della sonda, infatti, la 

media delle misure validate è solamente del 48.8% con minimo in settembre di 28.7%, questa situazione di 

elevata variabilità si rispecchia nella media annuale pari a 120.28 NTU ma con una deviazione standard elevata 

di 226.86NTU, non considerando le misure registrate in settembre la media annuale è di 44.22±77.79 NTU. La 

variabilità della torbidità indicata in percentili presenta un valore minimo di 0.7NTU per il 25-esimo percentile ed 

un massimo di 704.95 NTU per il 75-esimo percentile, misure registrate entrambe a settembre. Il valore di 704.95 

NTU potrebbe, però, non corrispondere ad un valore reale per via della presenza nel set di dati di valori anomali 

residui difficilmente identificabili e quindi eliminabili durante la fase di validazione.  

Analizzando eventuali correlazioni tra i parametri si evidenzia l’ovvia relazione positiva tra profondità e salinità, 

mentre tra temperatura e salinità si osserva una relazione positiva per le misure registrate in giugno, ottobre e 

dicembre in cui temperature più alte si associano a masse d’acqua marina. Non si riscontra nessuna 

correlazione tra torbidità e gli altri parametri. 

Non considerando le misure effettuate a settembre in quanto probabilmente affette da dati anomali, i due 

periodi in cui si osservano elevate torbidità sono tra l’8 e il 19 giugno e il 3 e l’8 luglio. Nel primo periodo le alte 

torbidità potrebbero essere associate alla risospensione di sedimento del fondale lagunare dovuto all’azione di 

venti intensi dal II° e III° quadrante (valore  medio e deviazione standard della raffica di vento: 25.3±7.8 km/h – 

OSMER-FVG: Stazione meteo Grado mare), mentre nel secondo ad un incremento delle portate fluviali associate 

al passaggio di fronti atlantici in grado di generare piogge intense. Tra il 3 e 8 luglio si osserva, infatti, anche una 

diminuzione dei valori di salinità (Figura 4). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Distribuzione oraria della salinità e della torbidità a luglio 2021. 

 

Le torbidità più alte registrate a giugno e luglio, inoltre, potrebbero essere anche associate ad un aumento del 

moto ondoso causato dal passaggio di imbarcazioni nel canale che congiunge il santuario di Barbana con 

l’abitato di Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analisi delle misure relative alla sonda C (Coron - Canale coron) 

Le seguenti tabelle riassumono con valori statistici le caratteristiche mensili dei parametri misurati nella stazione 

Coron: 
PROFONDITA' (m) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 0.59 0.24 0.10 1.26 0.41 0.75 93.4 

GIUGNO 2021 0.66 0.27 0.10 1.39 0.45 0.86 96.7 

LUGLIO 2021 0.87 0.30 0.10 1.47 0.65 1.11 99.1 

AGOSTO 2021 1.43 0.42 0.30 2.37 1.13 1.73 99.7 

SETTEMBRE 2021 1.96 0.33 0.90 2.64 1.73 2.22 100.0 

OTTOBRE 2021 1.61 0.42 0.17 2.92 1.33 1.84 99.6 

NOVEMBRE 2021 1.18 0.40 0.10 2.54 0.91 1.43 99.6 

DICEMBRE 2021 1.21 0.29 0.38 1.96 1.02 1.42 99.2 

                

TEMPERATURA (°C) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 18.03 1.42 14.29 22.30 17.00 18.98 93.4 

GIUGNO 2021 25.20 2.39 17.47 30.37 23.59 27.08 96.7 

LUGLIO 2021 26.53 1.47 21.28 29.60 25.71 27.49 99.1 

AGOSTO 2021 25.43 2.49 18.70 30.79 23.70 27.14 99.7 

SETTEMBRE 2021 22.17 1.57 16.83 25.31 21.05 23.49 100.0 

OTTOBRE 2021 15.75 2.60 11.28 21.58 13.94 16.71 99.6 

NOVEMBRE 2021 12.11 1.68 7.19 15.21 11.16 13.39 99.6 

DICEMBRE 2021 8.38 1.13 5.25 11.40 7.60 9.22 99.2 

                

SALINITA' MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 21.33 6.80 3.12 33.22 16.54 27.34 93.4 

GIUGNO 2021 22.68 6.10 3.96 31.50 18.11 27.96 96.7 

LUGLIO 2021 23.73 5.43 8.48 32.41 19.39 28.66 99.1 

AGOSTO 2021 24.27 5.71 9.43 34.38 19.84 29.45 99.7 

SETTEMBRE 2021 24.61 6.13 10.29 34.93 19.39 30.18 99.9 

OTTOBRE 2021 23.77 7.11 7.49 34.74 18.21 30.30 99.6 

NOVEMBRE 2021 26.77 6.11 9.96 35.73 21.58 32.33 99.6 

DICEMBRE 2021 26.94 5.76 9.07 35.06 22.50 31.80 99.2 

 

 



 

 

 

 

TORBIDITA' (NTU) MEDIA DEV.ST MINIMO MASSIMO PERCENTILE 25 PERCENTILE 75 %MISURE VALIDATE 

GENNAIO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

FEBBRAIO 2021  ND ND ND ND ND ND ND 

MARZO 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

APRILE 2021 ND ND ND ND ND ND ND 

MAGGIO 2021 6.74 7.49 0.40 79.40 2.50 8.00 93.4 

GIUGNO 2021 5.07 4.31 0.80 127.20 3.00 6.00 96.7 

LUGLIO 2021 6.85 7.19 1.00 144.50 3.60 7.40 99.1 

AGOSTO 2021 45.85 110.18 0.80 1230.80 4.20 19.50 99.7 

SETTEMBRE 2021 36.01 147.37 0.50 1663.50 3.20 8.90 100.0 

OTTOBRE 2021 11.21 20.90 0.10 257.00 2.70 10.50 99.6 

NOVEMBRE 2021 8.44 12.50 0.20 116.70 2.30 9.10 99.6 

DICEMBRE 2021 3.81 2.73 0.40 34.60 2.10 4.60 99.2 

 

La profondità media annuale della sonda rispetto al battente d’acqua è di 1.19±0.47 m indicante un 

posizionamento decisamente più profondo rispetto alla stazione Barbana, ciò comporta per i sensori  una 

maggiore stabilità nelle misure e quindi una maggiore percentuale di valori validati. Anche per tale stazione non 

sono stati, comunque, considerati nelle elaborazioni i valori dei parametri acquisiti a profondità inferiori a 0.10 

cm. La massima profondità nella colonna d’acqua si rileva il 5 ottobre ed è imputabile ad una fase di alta marea 

associata ad una mareggiata con vento da Libeccio. 

La temperatura media annuale è di 19.20±6.74°C ed è quindi paragonabile a quella di Barbana, i minimi di 

5.25°C si registrano sempre in dicembre mentre i massimi di 30.79°C in agosto. La salinità  media annuale è di 

24.26±1.90, valore decisamente inferiore rispetto a quello di Barbana, con minimi di 3.12 in maggio e massimi di 

35.73 in novembre, ciò sta ad indicare i maggiori apporti fluviali in questa zona della laguna di Marano dovuti 

essenzialmente al fiume Stella.  

Anche la torbidità ha una maggiore stabilità nelle misure rispetto a quelle di Barbana infatti la media delle 

misure validate è del 98.4%. La media annuale del parametro è pari a 15.50±16.07NTU mentre la sua variabilità 

indicata in percentili si presenta da un valore minimo di 2.1NTU per il 25-esimo percentile ed un massimo di 

19.5NTU per il 75-esimo percentile, misure registrate rispettivamente a dicembre ed agosto. 

Analizzando le correlazioni tra i parametri si osserva per tutti i mesi, tranne che per maggio, la relazione sempre 

positiva tra profondità, temperatura e salinità, cioè all’aumentare della profondità aumentano temperatura e 

salinità e all’aumentare della salinità aumenta anche la temperatura, ciò potrebbe indicare che le masse d’acqua 

più prettamente marine associate ad alte maree presentano salinità e temperature più alte rispetto a quelle 

lagunari. Non si riscontra anche per questa stazione nessuna correlazione tra torbidità e gli altri 

parametri. 

I mesi in cui si registrano le torbidità più elevate sono agosto, settembre e ottobre. In figura 5 è riportata la 

distribuzione oraria del parametro in questi tre mesi: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Distribuzione oraria della torbidità ad agosto (a), settembre (b), ottobre (c) 2021. 
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Dal confronto tra la distribuzione, in questi mesi, dei valori di torbidità e quelli di salinità non si osserva una 

particolare relazione tra i due parametri, solamente tra il 7/10 e 11/10 ad alte torbidità si rileva una diminuzione 

della salinità che potrebbe essere associata ad un aumento della portata fluviale nell’area di Aprilia Marittima. 

Non essendo disponibili altezze idrometriche sul fiume Stella sono state considerate quelle misurate 

all’idrometro sul Tagliamento nei pressi di Latisana. La distribuzione di queste misure evidenzia dal 3/10 al 7/10 

un aumento dell’altezza idrometrica che potrebbe indicare un aumento delle portate fluviali e 

conseguentemente di particellato sospeso immesso nelle acque lagunari (figura 6). 

 

 
Figura 6 – Distribuzione dell’altezza idrometrica – Dati Protezione Civile Regionale 

 

Le condizioni meteorologiche tra il 27/8 e il 3/9 e l’8/10 e l’11/10 non evidenziano particolari situazioni 

ambientali (piogge intense, venti forti, mareggiate) che potrebbero aver condizionato la torbidità delle acque 

lagunari.  

 

Osservazione statistica riassuntiva 

Per rappresentare bene la diversa situazione di torbidità delle acque dei due siti di misura si riporta il valore 

medio annuale con deviazione standard del 25-esimo e 75-esimo percentile e la numerosità delle misure con 

valore del parametro superiore a 100 NTU: 

 

Sonda B (Barbana) 25-esimo percentile: 1.2±0.4 NTU 

Sonda B (Barbana) 75-esimo percentile: 18.5±36.0 NTU 

 

Sonda C (Coron) 25-esimo percentile: 3.0±0.7 NTU 

Sonda C (Coron) 75-esimo percentile: 9.3±4.5 NTU 

 

Sonda B (Barbana) numerosità torbidità superiore a 100 NTU: 865 misure 

Sonda C (Coron) numerosità torbidità superiore a 100 NTU: 573 misure 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusioni 

Le misure effettuate dalle due sonde evidenziano situazioni ambientali diverse associate principalmente alla 

diversa profondità del battente d’acqua. Quelle della sonda B (Barbana) posizionata a minore profondità 

risentono maggiormente della presenza di dati anomali rispetto alla sonda C (Coron). I valori di torbidità del sito 

Barbana potrebbero risentire maggiormente dell’azione delle forzanti meteorologiche e marine (vento, piogge 

intense, mareggiate, escursione di marea) ma anche della presenza di masse d’acqua superficiali di origine 

fluviale e di dilavamento del suolo caratterizzate da alte concentrazioni di particellato sospeso. Inoltre, l’elevata 

torbidità estiva registrata a Barbana potrebbe essere collegata al traffico nautico che aumenta 

considerevolmente nella stagione turistica.  

L’area di posizionamento della sonda C (Coron) è caratterizzata da salinità decisamente inferiori rispetto a 

Barbana e da una maggiore stabilità nei valori di torbidità che non presentano picchi eccessivi probabilmente per 

la maggiore profondità di alloggiamento della sonda nella colonna d’acqua e per una morfologia lagunare meno 

articolata rispetto al sito di Barbana, con un numero minore di aree emerse (barene) soggette ad erosione 

dovuta al moto ondoso. Anche il sito Coron nel periodo estivo potrebbe, comunque, essere influenzato da un 

aumento di torbidità associato al traffico nautico. 


