


Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento
Introduzione

1. Fase 1. Identificare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione ed elaborare un elenco di tali sostanze: l’obiettivo è quello di stabilire se nell’installazione sono usate, prodotte o rilasciate sostanze pericolose per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.
A. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
.
Tabella 1 – elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell’installazione
	N. Progressivo
	Tipologia
	Denominazione
	CAS
	INDEX 
	EC
	Stato fisico
	Quantità in kg o dm3
	Indicazioni di pericolo

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


B. QUANTITA’ E INDICAZIONE DI PERICOLO

Il DM 272/2014(6) prevede che, nell’elenco delle sostanze pericolose indicate alla fase 1 nella Tabella 1, vengano identificate le sostanze pericolose con le indicazioni di pericolo di cui alla successiva tabella A.
Tabella A – soglie relative alle varie classi come indicato in Allegato 1 del DM 272/2014(6)
	CLASSE
	INDICAZIONE DI PERICOLO
	SOGLIA
Kg/anno o dm3/anno

	1
	H350, H350(i), H351, H340, H341
	≥ 10

	2
	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57
	≥ 100

	3
	H301, H311, H331, H370, H371, H372
	≥ 1.000

	4
	H302, H312, H332, H412, H413, R58
	≥ 10.000


Tabella 2 – elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell’installazione con indicazioni di pericolo indicate nell’Allegato 1 al DM 272/2014(6)
	Classi
	classe 1
	classe 2
	classe 3
	classe 4

	Soglia di cui al DM 272/2014
	≥ 10 kg/anno o dm3/anno
	≥ 100 kg/anno o dm3/anno
	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno
	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno

	Indicazioni di pericolo 
	H350, H350(i), H351, H340, H341
	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57
	H301, H311, H331, H370, H371, H372
	H302, H312, H332, H412, H413, R58

	Totale dei quantitativi per classe  kg/anno o dm3/anno
	
	
	
	

	n. progressivo
	tipologia
	denominazione
	CAS
	INDEX 
	EC
	Stato fisico
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.

2. Fase 2. Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti: l’obiettivo è quello di restringere la successiva analisi alle sole sostanze pericolose pertinenti, per decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento.
C. PROPRIETA’ DELLE SOSTANZE

Tabella3 – Proprietà delle sostanze/miscele pericolose
	SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE

	Sostanza / Miscela 
	Persistenza (si/no)
	Biodegradabilità (si/no)
	Solubilità
	Volatilità

	n. progressivo
	Tipologia/ denominazione
	Stato fisico
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Valore (mg/l)
	si/no
	Valore (kPa o mmHg)
	si/no

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Note alla tabella:

1. Persistenza: secondo i criteri di definizione all’allegato 13 del regolamento 1907/2006 (2) e smi (REACH)

2. Biodegradabilità: secondo i criteri di definizione dell’annex I.4.1.2.9.3. del regolamento 1272/2008 (3) e smi (CLP).
3. Sostanza solubile/insolubile: riportare il valore di solubilità in acqua in mg/l e alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica).
4. Sostanza volatile/non volatile: esprimere il valore di tensione di vapore in kPa o mmHg alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)
Tabella 4 – elenco delle sostanze pericolose pertinenti usate o prodotte nell’installazione con indicazioni di pericolo indicate nell’Allegato 1 al DM 272/2014
	Classi
	classe 1
	classe 2
	classe 3
	classe 4

	Soglia di cui al DM 272/2014
	≥ 10 kg/anno o dm3/anno
	≥ 100 kg/anno o dm3/anno
	≥ 1000 kg/anno o dm3/anno
	≥ 10000 kg/anno o dm3/anno

	Indicazioni di pericolo 
	H350, H350(i), H351, H340, H341
	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57
	H301, H311, H331, H370, H371, H372
	H302, H312, H332, H412, H413, R58

	Totale dei quantitativi per classe  kg/anno o dm3/anno
	
	
	
	

	n. progressivo
	tipologia
	denominazione
	CAS
	INDEX 
	EC
	Stato fisico
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3
	Quantità in kg o dm3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.

3. Fase 3. Valutazione della possibilità di inquinamento locale: l’obiettivo è quello di identificare le sostanze pericolose pertinenti che rappresentano un potenziale rischio di inquinamento del sito sulla base della probabilità che si verifichino rilasci di tali sostanze.
D. QUANTITA’ ESIGUE

E. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO A SCALA LOCALE (GRANULOMETRIA DELLO STATO INSATURO, PRESENZA DI STRATI IMPERMEABILI, SOGGIACENZA DELLA FALDA)
.

F. GESTIONE

G. VERIFICA INTEGRITA’ PRESIDI

Tabella 5 – contenimento, pavimentazione, manipolazione, verifica integrità, procedure e manutenzioni dei presidi delle sostanze pericolose pertinenti usate o prodotte nell’installazione
	Ambito di valutazione
	Realtà aziendale
	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza
	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione

(scritta, approvata e diffusa all’interno dell’installazione)
	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura
	note

	Quantità esigua 
	□ Si (*) Kg
□ no 
	Non disponibile (n.d.)
	Non disponibile (n.d.)
	Non disponibile (n.d.)
	Ad esempio piccole quantità utilizzate come reagenti, prodotti intermedi, ecc.

	Posizionamento N° (riportare il numero presente sulla mappa)
	□ Assenza di stoccaggio
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Ad esempio per alcuni intermedi prodotti ma utilizzati direttamente nel ciclo produttivo. Indicarne la motivazione

	
	□ in luogo chiuso 
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Ad es. capannone

	
	□ in luogo aperto
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Ad es. piazzola

	
	□ in luogo coperto
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Ad es. sotto tettoia

	
	□ In luogo scoperto
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Ad es. senza tettoia e soggette alle intemperie

	Contenimento
	□ Contenitore a singola parete
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicarne la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra, parte di impianto ecc..

	
	□ Contenitore a doppia parete
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicarne la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra ecc.. e la tipologia di monitoraggio viene effettuato all’intercapedine

	
	□ Presenza di bacino di contenimento al coperto
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicarne la % di contenimento rispetto al contenitore. Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva

	
	□ Presenza di bacino di contenimento senza copertura
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicarne la % di contenimento rispetto al contenitore e la metodologia di asportazione delle acque meteoriche (rimandando anche ad una procedura). Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva

	
	□ Presenza di cordolo 
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Ad es. utilizzo dei dorsi di mulo per confinare un’area

	
	□ Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicare le modalità di svuotamento

	
	□ Presenza di indicatore di livello
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Presenza di allarme di livello
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Presenza di indicatore di livello allarmato con segnale inviato in sala controllo
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ altro
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	Pavimentazione
	□ Terreno battuto
	
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Pavimentazione in cls
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Pavimentazione in asfalto
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Pavimentazione in ghiaia
	
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ autobloccanti
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Sistema di raccolta di eventuali sversamenti sulla pavimentazione
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Indicare se presente un impianto di depurazione, una valvola per intercettare gli sversamenti ecc..

	
	□ altro 
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	Manipolazione e movimentazione
	□ Dosaggio manuale
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Esplicitare la pavimentazione

	
	□ Dosaggio automatico
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Travaso manuale
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Esplicitare la pavimentazione

	
	□ Travaso automatico
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	

	
	□ Condotte interrate
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Esplicitare la stratigrafia o fare riferimento al paragrafo 3b

	
	□ Condotte fuori terra
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	Esplicitare la pavimentazione

	
	□ altro 
	□ Integro

□ Non integro

□ Efficiente

□ Non efficiente
	□ Si 

□ no
	□ Si 

□ no
	


H. CIRCOSTANE DI EMISSIONI

I. VALUTAZIONE FINALE

Conclusioni

Tabella 6 – elenco delle sostanze pericolose pertinenti
	n. progressivo
	tipologia
	denominazione
	CAS
	Stato fisico
	Indicazioni di pericolo
	Quantitativi
	Classe DM 272/14
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